高港区2009年度高新技术成果需求信息登记汇总表
	序号
	单位名称
	所需高新技术成果名称
	所需高新技术成果内容
	乡镇
	备注

	1
	江苏飞耀机械制造有限公司
	超薄中空式液压扭矩扳手
	采用高科技航天材料（铝钛合金）及超高强度合金钢制造，360°× 360°旋转接头，接近无油管设计 一体成型动力头，提高使用寿命；一只动力头可配合多种工作头使用，工作范围广 包容设计，安全性佳。
	白马
	　

	2
	泰州市净化设备厂
	SB手动试压泵
	专供各类压力容器、管道、阀门、锅炉、钢瓶、消防器材作水压试验和实验室中获得高压液体的理想设备。
	白马
	　

	3
	江苏圣洁达水处理工程有限公司
	精密过滤器
	截留原水中的大于5微米的颗粒，以保证反渗透膜不被大颗粒的悬浮物划伤。因为反渗透膜的厚度约为10微米左右，原水中较大的颗粒经高压泵加速后极易划伤反渗透膜表面的脱盐表皮层甚至可能击穿反渗透膜组件，因而一般反渗透设备前都要安装5微米精密过滤器，来保证反渗透膜的安全。
	白马
	　

	4
	泰州市沿江电子机械制造有限公司
	便携式手动乳化液移动泵站
	气动锚杆安装装置。
主要技术参数：YJ20B-B型
1.工作压力: 0-28 Mpa
2.排液流量: 60ml/次 
3.手把力矩：66N.m 
4.箱体容量: 38L 
5.外形尺寸: 700 x 650 x 400mm 
6.整机重量: 28kg
7.使用介质: 乳化液
	白马
	　

	5
	泰州市沃爱特化工有限公司
	荧光增白剂
	　
	大泗
	　

	6
	泰州市联谊石油助剂有限公司
	　
	　
	大泗
	　

	7
	泰州市东方离合器有限公司 
	汽动离合器
	通过控制给入和排出压缩空气实现离合的离合器，保证在各种大型工业装备中动力传输的稳定性。
	刁铺
	　

	8
	泰州市中义电缆厂
	微细(0.03mm)不锈钢镀银多股线
	以不锈钢为基体材料，经冲击镍后镀银，再拉制到规定线径，经较合而成
	刁铺
	　

	9
	泰州市追日齿轮厂
	CQ9M同步器
	新产品CQ9M同步器同步环锥形表面采用碳纤维布粘贴以加强耐磨耐蚀性能提高同步效果，其碳纤维布与较窄的锥形金属表面的粘贴强度技术要求高。碳纤维粘贴表面宽度：12-15mm，周长470-500。
	刁铺
	　

	10
	泰州市追日齿轮厂
	LG168花键套
	LG168花键套的开发过程中，采用数控加工中心进行孔加工时所使用的钻、镗、铰等切削刀具，其加工效率和加工表面质量偏低，其刀具的选配和机床使用效能需要改进；要求加工CQ9M的六孔每班不少于120只，表面粗糙度不低于Ra3.2，位置度不大于0.05。
	刁铺
	　

	11
	江苏追日汽车同步器有限公司
	纸基湿式摩擦材料用于汽车站同步器同步环
	目前汽车同步器同步环大都采用铜合金或45钢表面喷钼,重型车采用碳纤维增强材料。纸基湿式摩擦材料已经广泛用于轿车和工业车辆的自动变速箱的离合器和制动器的摩擦衬面，将纸基摩擦材料应用于汽车同步器将大大降低同步器的制造成本。
	刁铺
	　

	12
	泰州科创医用制品有限公司
	血管支架
	　
	胡庄
	　

	13
	泰州市恒源化织厂
	生物医药类新产品新材料
	生物医药类新产品、新材料高新技术成果。
	口岸
	　

	14
	泰州市榕兴抗粘敷料有限公司
	海藻酸钙止血敷料
	海藻酸钙纤维是一个最大的应用是作为治疗伤口用的敷料。在和伤口渗出液接触时，纤维中的钙离子可以和体液中的钠离子发生离子交换，使它有很好的吸湿性和成胶性能。
 主要技术指标 
（1）海藻酸钙止血敷料的易揭力应              <0.6N 
（2）海藻酸钙止血敷料的酸碱度             5.2-6.5  
（3）海藻酸钙止血敷料的吸水率                ≥25％ 
（4）海藻酸钙止血敷料的细胞毒性试验          ≤1级 
（5）海藻酸钙止血敷料的原发性皮肤刺激试验    无刺激
（6）海藻酸钙止血敷料的皮肤过敏试验 阴性 无致敏反应
（7）海藻酸钙止血敷料                        无菌     
	口岸
	　

	15
	泰州市扬子江胶囊厂
	新型胶囊制剂
	一、植物胶囊：以羟丙基甲基纤维素（HPMC）为原料（植物提取）生产，避免了明胶胶囊（原料为动物组织提取物）的易吸温、易脆碎，与内容物发生交联反映的风险，提供了一个更健康、更环保的胶囊制剂
二、充液胶囊：对于水溶性不好的药物，给药品生产企业提供了更多的选择。直接将液体充填于胶囊之中，方便服用，更易于吸收
	口岸
	　

	16
	泰州诚德钢管有限公司
	特厚壁中大口径无缝钢管生产项目
	特 厚壁中大口径无缝钢管主要用于超超临界电站锅炉、石油开采、机械制造、石油裂化、化肥机械等工业主要部位，这类管材用量大，全球每年需求量为90-100万吨，采用冷拔方式生产坯料穿孔轧成荒管，经往复轧制，往复定位，拉拔成成品，并经过适当热处理，使产品达到客户要求。希望能够将项目包装，提高知名品牌。
	许庄
	　

	17
	泰州市高港区艳阳天塑料制品有限公司
	阻燃A的生产配方及其制作方法
	本单位开发的组阻燃ABS材料是本单位的专利产品，产品特点阻燃性能好、冲击强度高、流动性能好、生产成本低，广泛用于家用电器等产品。阻燃ABS材料技术含量高，目前处于试生产阶段，希望能够在权威部门的帮助下，把握技术要求投入批量生产。请求上级部门帮助项目推广，政策支持。
	许庄
	　

	18
	泰州市海博汽车科技有限公司
	　
	在人们对安全问题和节能环保方面日益重视的今天，通过技术革新使汽车安全性能进一步提高，经济性逐步改善已是达成共识的最有效途径。搭载本项目开发的安全电磁离合器的AMT满足了汽车生产公司在以上两方面的需求。建设项目的相继投入运行，对卡车需求尤其是重卡的需求将逐年快速增加带给卡车市场的将是前所未有的机遇。卡车需求增加的同时，对其技术提升也有较高的要求。由于目前国内市场还没有成熟的AMT产品，用户需求取向指向自动变速器(AT)，但其目前主要依靠进口，且价格昂贵。因此价格相对较低、安全性有了较大改善、经济性也大大提高，又能实现自动变速功能的AMT产品在国内具有广阔的发展前景。对于重型卡车来说由于载重量大，变速箱的档位多，因此驾驶员的劳动强度大。如果在重型车上实现AMT自动换档可以有效提升整车性能、提高整车竞争力。因此，具有价格优势的气动AMT产品市场前景将会十分看好。
	许庄
	　

	19
	泰州市明阳机电有限公司
	拟开发低温（－40℃）低温高能镍氢电池，充放电效果确保85％以上
	寻求技术服务及工艺研究，拟开发低温（－40℃）低温高能镍氢电池，充放电效果确保85％以上。希望能够将本单位部分成熟产品进行推介，得到上级部门支持。
	许庄
	　

	20
	江苏扬子环保设备工程有限公司
	　
	新上“船用生化法生活污水处理装置”生产线项目。目前处于批量生产初期，技术要求高，生产性能还不够稳定，希望能够得到上级部门的支持或寻求合作伙伴。本单位产品科技含量高，投入资金大，希望能够得到上级部门的支持和帮助。
	许庄
	　

	21
	泰州市华夏机械制造有限公司
	1800KW电动绞刀传动装置
	电动绞刀传动装置是采用交流变频控制的电动绞刀传动装置,与液压绞刀传动装置有着十分突出的优点,传动效率高,进行无级调速,可使绞刀与泥浆达到最好的匹配,原绞刀轴承多为油润滑,现改为海水润滑的高分子滑动轴承,节能又环保.主要参数:
绞刀电动机功率:(千瓦)2*900KW                            
输出转矩(千牛米):513KN-m 
减速比: 1:32.8
绞刀转速(转/分):0～30 r/min
	野徐
	　

	22
	泰州市华通消防设备有限公司
	红外热缘仪
	事故现场黑暗，浓烟环境中搜寻，温度分辨率小于0.08摄氏度，
防水等级：污水浸泡，有效探测距离大于40米，
工作时间;2小时观察范围;-20摄氏度----1000摄氏度
	野徐
	　

	23
	泰州市苏星洗涤机械有限公司
	洗涤隧道系统
	隧道洗涤系统是西方垄断技术，国内尚处空白，主要目的：降低蒸汽压力，使用循环已达到节能排放功效。
	野徐
	　

	24
	泰州市天源化工有限公司
	2，3—二氯吡啶
	2,3-二氯吡啶是一种重要的有机化学中间体，广泛应用于农药与医药行业，尤其在农药领域具有广阔的应用前景 2,3-二氯吡啶是新型杀虫剂氯虫苯甲酰胺（商品名：康宽）的关键间体。康宽是一种微毒型的农药，具有如下特点
一是环保，无污染无公害：正确使用对人畜安全、对鱼类、蜜蜂安全、对害虫天敌如青蛙、蜘蛛安全                
二是杀虫效果显著：能起到杀虫杀卵双效作用，大小龄害虫统杀，杀虫防治率在90%以上；                         
三是持效性长：药效持续时间在14天以上，可减少打药次数、减少农药成本、减轻农民辛苦                        
四是具有保叶作用：由于喷施“康宽”后几分钟内，害虫就停止取食，能杀虫杀卵，药效时间长，把害虫消灭在初发阶段，一般不会造成白叶，不会损害水稻                   
五是携带方便：“康宽”属低剂量农药，只需10毫升的“康宽”，就可防治一亩的水稻。                           
推广环保高效农药，是今后农药推广方向，康宽作为环保高效农药的代表将重点推广以代替现在高毒或者对环境有危害的农药产品。2,3-二氯吡啶作为康宽必须中间体，随着康宽的推广应用而需求量剧增，市场前景非常看好    
2,3-二氯吡啶的主要技术指标：产品含量≥99％，产品状态：白色粉末状。
	永安洲
	　

	25
	泰州市旺灵绝缘材料厂
	高频微波复合材料
	替代买美国罗杰斯6010.5880产品
	永安洲
	　

	26
	泰州市今朝伟业精细化工有限公司
	阿德福韦
	阿德福韦是阿德福韦酯的中间体，阿德福韦酯是一种优良的抗乙肝病毒的药物
 产品技术参数：含量大于98.5％
灼烧残渣小于0.2％
 重金属含量小于5ppm 
 干燥失重小于1％
	永安洲
	　


备注：联系单位：高港区科技局科技管理科  
联系人：史平凤、黄磊

电话（传真）：0523-86966247

电子邮件：tz966@126.com

高港区2009年度企业技术难题信息登记表
	序号
	单位名称
	技术难题项目名称
	项目简要说明
	乡镇
	备注

	1
	泰州市净化设备厂
	ZJ20X系列轴承加热器的退磁功能的强化
	该系列产品适用于大小各种过盈件的加热装配，现想强化其自动退磁功能。工作原理：短路加热，涡流加热。
	白马
	　

	2
	江苏飞耀机械制造有限公司
	如何使超高压充电式注油枪的润滑工作更加平衡
	广泛用于工业机械设备，高压加注黄油。如何使润滑工作在注油枪的帮助下更加平衡
	白马
	　

	3
	江苏圣洁达水处理工程有限公司
	纯水净化过程中的反渗透问题
	采用膜分离技术，其原理是在高于溶液渗透压的作用下，使其他物质不能透过半透膜而将其他物质和水分离开来。
	白马
	　

	4
	泰州市沿江电子机械制造有限公司
	LYD滚轮导向装置的升级改良
	该系列产品为矿井现运行的提升容器更换新型滚轮导向装置提供方便。本产品设计符合GB50215-94及EBD93-90标准。 其特点有： 
1、该型装置以液压缓冲元件代替一般滚轮导向装置所用的碟簧缓冲或橡胶缓冲元件，缓冲性能好，承载性能好，承载能力大，响应快，寿命长。 
2、对橡胶轮以整体轮毂代替部分式轮毂，改善了轴承元件的工作环境，提高了轴承工作可靠性及使用寿命，胶圈更换方便。 
3、轮架采用铸造结构，抗冲击强度高，整体性强，外形美观。 
4、采用固定预阿调整机构，稳定性好，运行噪音小，调节方便。 
5、液压缓冲元件能够始终可靠保证橡胶轮与罐道柔性接触，提高罐道使用寿命。 
6、施行较小预压力，提高提升效率。
7、缓冲元件复位力小，避免滚轮与罐道产生二次或多次碰撞。
	白马
	　

	5
	江苏省三泰啤酒有限公司
	银杏深加工项目开发
	1.银杏饮料沉淀问题解决                                                          2.银杏晶工艺装备优化改进
	大泗
	　

	6
	泰州市沃爱特化工有限公司
	荧光增白剂
	　
	大泗
	　

	7
	泰州市创新锌业有限公司
	提高稳定锌粉的金属锌含量
	　
	大泗
	　

	8
	泰州市联谊石油助剂有限公司
	聚炳稀晴
	　
	大泗
	　

	9
	泰州市中义电缆厂
	微细(0.03mm)不锈钢镀银多股线
	以不锈钢为基体材料，经冲击镍后镀银，再拉制到规定线径，经较合而成。
	刁铺
	　

	10
	泰州市追日齿轮厂
	汽车同步器齿毂、套渗碳淬火变形大及表面亮度偏低
	产品热处理（渗碳淬火）时工件的变形大及工件表面亮度偏低；
主要技术参数：渗碳淬火或碳氮共渗 
表面硬度：HRC58-63，
心部硬度：HRC30-40；
变形量不大于0.08；
表面光亮度不低于2级（厂标）。
	刁铺
	　

	11
	泰州市追日齿轮厂
	新产品CQ9M、LG168齿套钻、镗、铰六孔采用数控加工中心使用效能需要改进
	新产品CQ9M、LG168齿套的开发过程中，采用数控加工中心进行孔加工时所使用的钻、镗、铰等切削刀具，其加工效率和加工表面质量偏低，其刀具的选配和机床使用效能需要改进；要求加工CQ9M的六孔每班不少于120只，表面粗糙度不低于Ra3.2，位置度不大于0.05。
	刁铺
	　

	12
	泰州市追日齿轮厂 
	新产品CQ9M同步器同步环锥形表面采用碳纤维布粘贴以加强耐磨耐蚀性能
	新产品CQ9M同步器同步环锥形表面采用碳纤维布粘贴以加强耐磨耐蚀性能提高同步效果，其碳纤维布与较窄的锥形金属表面的粘贴技术需要解决。碳纤维粘贴表面宽度：12-15mm，周长470-500；粘贴强度要求较高。
	刁铺
	　

	13
	江苏追日汽车同步器有限公司
	纸基湿式摩擦材料用于汽车站同步器同步环
	目前汽车同步器同步环大都采用铜合金或45钢表面喷钼,重型车采用碳纤维增强材料。纸基湿式摩擦材料已经广泛用于轿车和工业车辆的自动变速箱的离合器和制动器的摩擦衬面，将纸基摩擦材料应用于汽车同步器将大大降低同步器的制造成本。
	刁铺
	　

	14
	泰州宇航航空器材有限公司
	航空座椅液压锁
	研制航空座椅用液压锁，延长使用寿命
	胡庄
	　

	15
	泰州市创新电子有限公司
	耐用型的凸轮构件
	凸轮构件是笔记本电脑转轴的关键零部件，笔记本掀合时通过固定件与滑动件的摩擦扭力及相互干涉实现翻转、定位。                                               当前需解决的问题：
１、固定件径向延伸突榫造成空间配置紧张、突榫单点式结合易造成受力不均。                                                                           ２、需提高耐用性。
	口岸
	　

	16
	泰州市恒源化织厂
	高档活性染料及其中间体、配套印染助剂项目
	该项目研究开发高性能高牢度的活性染料及其中间体，并拟为用户提供配套的印染助剂，使之形成产业链，以提高企业的效益
	口岸
	　

	17
	泰州市扬子江胶囊厂
	植物胶囊
	本项目研究的主要内容：以羟丙基甲基纤维素（HPMC）为原料（植物提取）生产，避免明胶胶囊（原料为动物组织提取物）的易吸温、易脆碎，与内容物发生交联反映的风险，从而提供一个更健康、更环保的胶囊制剂。     生产线改选：将现有胶囊生产线制胚及烘干部分改选，使用达到或接近于美国辉瑞公司生产线工艺制选水平，生产出更稳定的（上机率≥99.99﹪）更加完善的产品。      制选装备工艺：对于原有胶囊半自动套合改为全自动套合，有效提高产品质量，不合格率由0.2﹪降至0.01﹪,同时将生产效率由30万粒/班提高至65万粒/班。同时，在生产控制上达到口服制剂GMP标准。
	口岸
	　

	18
	泰州市榕兴抗粘敷料有限公司
	生物纤维海绵医用敷料
	纤维素是一种生物可降解高分子化合物，它在使用中性能优良，废弃后又可以在微生物作用下迅速化解为低分子化合物。    纤维素海绵是以纤维素为基本原料，通过一定方法而制备的、用来代替传统海绵的一种多孔纤维素产品。主要用于各类高渗出物、化脓性的伤口吸湿和修复伤口而用。由于它能吸收伤口中的大量有害物体以及浓的渗出液和血，并能促进伤口愈合、抗菌。
	口岸
	　

	19
	泰州苏中天线集团公司
	鲨鱼翅形组合天线
	本项目产品涉及到一种车、船用无线电信号接收天线装置，特别是用于无线广播（AM/FM）、无线电通讯（GSM）、卫星导航（GPS）、卫星广播（SDARS）、数字广播（DAB）、车载电视（ETV）、数字移动电视（DVB）等作接收装置用的鲨鱼翅形组合天线，该成果属国内首创，填补国内空白，技术达到世界先进水平。
需解决的问题：电性能和试验必须符合TL821 33、VW801 01、GIS-90A、GIS-92A、GIS-93A、GIS-99A、STD9641475199、STD9651148199、PF8500、PF9688等标准 
天线主要技术指标：
 AM：增益：-13±3dB，FM：增益：6±3dB
噪声电压：AM <-6dBμv ；  FM<-5dBμv 
二阶互调：AM>50dB
FM>60Db消耗电流：≤90Ma 
AGC极限：FM：-15±3dB
	口岸
	　

	20
	泰州市海博汽车科技有限公司
	　
	在人们对安全问题和节能环保方面日益重视的今天，通过技术革新使汽车安全性能进一步提高，经济性逐步改善已是达成共识的最有效途径。搭载本项目开发的安全电磁离合器的AMT满足了汽车生产公司在以上两方面的需求。建设项目的相继投入运行，对卡车需求尤其是重卡的需求将逐年快速增加带给卡车市场的将是前所未有的机遇。卡车需求增加的同时，对其技术提升也有较高的要求。由于目前国内市场还没有成熟的AMT产品，用户需求取向指向自动变速器(AT)，但其目前主要依靠进口，且价格昂贵。因此价格相对较低、安全性有了较大改善、经济性也大大提高，又能实现自动变速功能的AMT产品在国内具有广阔的发展前景。对于重型卡车来说由于载重量大，变速箱的档位多，因此驾驶员的劳动强度大。如果在重型车上实现AMT自动换档可以有效提升整车性能、提高整车竞争力。因此，具有价格优势的气动AMT产品市场前景将会十分看好。
	许庄
	　

	21
	泰州诚德钢管有限公司
	特厚壁中大口径无缝钢管生产项目
	特 厚壁中大口径无缝钢管主要用于超超临界电站锅炉、石油开采、机械制造、石油裂化、化肥机械等工业主要部位，这类管材用量大，全球每年需求量为90-100万吨，采用冷拔方式生产坯料穿孔轧成荒管，经往复轧制，往复定位，拉拔成成品，并经过适当热处理，使产品达到客户要求。希望能有这方面的科研院所和机构帮助把关技术技术要求.
	许庄
	　

	22
	泰州市高港区艳阳天塑料制品有限公司
	阻燃A的生产配方及其制作方法
	本单位开发的组阻燃ABS材料是本单位的专利产品，产品特点阻燃性能好、冲击强度高、流动性能好、生产成本低，广泛用于家用电器等产品。阻燃ABS材料技术含量高，目前处于试生产阶段，希望能够在权威部门的帮助下，把握技术要求投入批量生产。
	许庄
	　

	23
	泰州市明阳机电有限公司
	拟开发低温（－40℃）低温高能镍氢电池，充放电效果确保85％以上。
	寻求技术服务及工艺研究，拟开发低温（－40℃）低温高能镍氢电池，充放电效果确保85％以上。希望能够寻求合作单位。
	许庄
	　

	24
	江苏扬子环保设备工程有限公司
	　
	新上“船用生化法生活污水处理装置”生产线项目。目前处于批量生产初期，技术要求高，生产性能还不够稳定，希望能够得到上级部门的支持或寻求合作伙伴。
	许庄
	　

	25
	美邦数码
	涂层涂布设备
	数码转印材料产品包括植绒转印膜、刻字转印膜、打印转印膜三种，这三项产品均已制定了企业质量技术标准及申报了发明专利，其中两项已获得授权，本公司拥有产品的自主知识产权。在此产品的生产中，我们利用了热塑性聚氨酯树脂作为基材。
本公司的数码转印材料在研究过程中采用环保材料——热塑性聚氨酯树脂（TPU）为基材；采用纳米有机硅为图层中的改性材料，提高图层的平滑度，增强图案色彩的鲜艳度和饱和度；在生产过程中利用先进的热熔流延挤出法制作本产品的热熔接着层，提高底层的均匀度，减少环境污染；在图案制作过程中，利用数码成形技术，完成个性化的操作。
通过上述关键技术的实现，使项目产品达到以下主要技术性能指标：
主要技术指标：
热熔接着层软化温度：95-105℃   热熔接着层熔融温度：130-135℃
压烫温度：150-160℃            压烫时间 ：     10-6S
压烫压力：40KPa                转印膜厚度： 0.85±0.1mm
转印膜外观尺寸                  50×5000或75×5000cm
本数码印花转印材料使用在承印物上后可达到以下几项性能指标：
（1）、外观性能：表面平整、无划痕；产品的颜色可按用户的要求制作无明显差异
（2）、色牢度：在承印物上的转印图案耐水色牢度原样变色和白布沾色为3级
（3）、环保性能：甲醛含量低于20PPM、重金属含量低于40PPM、偶氮含量低于40PPM
（4）、水洗牢度：在承印物上的转印图案经常温清水浸泡3小时后，转印图案应牢固的附着在承印物上。
	许庄
	　

	26
	泰州市华夏机械制造有限公司
	船用泥浆泵
	有关船用泥浆泵的技术与开发.
	野徐
	　

	27
	泰州市华通消防器材有限责任公司
	雷达生命探测仪
	1、系统收发前端能够探测10米深度的活性物体
2、系统能够进行有效的呼吸和心动doppler信号处理以及参数的提取
3、满足机载的重量、功能和电磁兼容要求
	野徐
	　

	28
	泰州市苏星洗涤机械有限公司
	洗涤隧道系统减压节能增效
	隧道洗涤系统是西方垄断技术，国内尚处空白，主要目的：降低蒸汽压力，使用循环已达到节能排放功效。
	野徐
	　

	29
	江苏能建机电实业有限公司
	智能过电压（CT）管理系统
	该产品基于一次测的高压测量技术，一次侧电路采用绝缘串接方式并采用高压等电位技术，不与一次测设备或电路发生直接接触，在能够保证数据正确采集的同时降低了采集设备被破坏的可能性，基于高电压的无线传输技术，一次测测量数据不能通过传统的通信电缆进行数据传输，而采用光纤传输数据又会大大增加使用和维护的成本，本次引用GSM射频无线传输技术，安全可靠，基于WEB服务的数据处理，通过一次测和二次测的电力系数的采集，对比及判断准确的判断电力传输的正确性和可靠性。通过WEB服务提供的网络服务可以对多个WEB客户端提供通信管理服务。      本项目能够完成电力系统中心的一次测，二次测电力参数进行全面的信号采集，预诊断数据整理等多项功能。其中电压误差<0.2%，其他误差小于0.5%。
	永安洲
	　

	30
	泰州市天源化工有限公司
	2，3—二氯吡啶
	2,3-二氯吡啶作为康宽的关键中间体，在生产过程中的技术难题主要为：   1.以3-氨基吡啶为原料，3-氨基吡啶性质不稳定，遇光遇热颜色变深，性质有所变化，对生产过程产生影响，如何避免此原料在运输及保存过程中防止变质为一难题；                                                         2. 2,3-二氯吡啶熔点较低，为69-70℃，同时产品容易升华，如何干燥产品，保证烘干的前提下，防止在干燥过程中升华是生产过程中要重要解决难题；  3.试生产过程中，反应总收率55％没有达到小试的收率66％水平，如果进一步在生产中改进生产工艺，提高收率也是一个难题。   
	永安洲
	　

	31
	泰州市旺灵绝缘材料厂
	宽介电常数聚四氟乙烯玻璃布覆铜箔板
	介电常数（10Ghz）10.2 
介质损耗（10Ghz）1Χ10 
表面电阻（MΩ）1X105
抗剥强度（N/mm）1.5
使用温度（℃）-50-260                      
	永安洲
	　

	32
	泰州市今朝伟业精细化工有限公司
	　
	本项目产品埃博霉素是种抗癌药物。本项目采用组合生物合成技术制备 
埃博霉素B，然后再采用半合成方法制备埃博霉素D=内酰胺衍生物，具有生产步骤短，产率高，适合大工业生产以及可以创造极大的社会效益和经济效益的特点。
参数：产率大于45％，成品含量大于99％
	永安洲
	　


备注：联系单位：高港区科技局科技管理科  

联系人：史平凤、黄磊

电话（传真）：0523-86966247

电子邮件：tz966@126.com

